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SINTELIT

Storia e cultura della manifattura italiana dal 1908

L’attività di Sadi - Stucchitalia nel campo dei componenti architettonici per finiture di interni 
ha una storia lunga oltre un secolo. È nel 1908 che, con la produzione di stucchi decorativi in gesso, 

viene aperto il primo laboratorio. L’immediato successo è determinato dalla flessibilità 
e dalla capacità di produrre materiali adatti a ogni esigenza decorativa nell’edilizia civile, 

industriale e nel settore navale. Grazie alla pluriennale esperienza Sadi ha raggiunto una notevole 
padronanza nell’utilizzo di materiali gessosi ed ha sviluppato mescole speciali per applicazioni 
particolari, con caratteristiche di leggerezza, resistenza al fuoco, simulazione di altri materiali, 

per rispondere alla sempre più ampia richiesta progettuale: nasce quindi la linea SINTELIT, 
composti realizzati con impasti di inerti selezionati e rinforzati da fibra di vetro alcalino 

resistente liberate nell’impasto.

La linea di prodotti Sintelit offerta sul mercato comprende:

- SINTELIT GESSO
- SINTELIT ALPHA - GRG
- SINTELIT CONCRETE - GRC
- SINTELIT POLIESTERE - GRP
- SINTELIT MARMO
- SINTELIT MARINE
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Sintelit® Gesso è un composto di gesso alfa/
beta emiidrato, rinforzato con fibre di vetro nel-
la fabbricazione, modellato in qualsiasi forma o 
dimensione. Gli elementi sono di solito forniti 
incompiuti pronti per la successiva verniciatura 
in cantiere. Sintelit® Gesso è un materiale clas-
se A1 di resistenza al fuoco e fumo. 

Sintelit® Gesso è un emiidrato di calcio in 
polvere, ottenuto dalla macinazione con presa 
progressiva di pietra da gesso (CaSO4 2H2O) di 
particolari caratteristiche, cotto in forni a me-
tano ed omogeneizzato a temperature costanti, 
adatto alla preparazione di elementi decorativi 
da interno, prodotti sia con il sistema a colag-
gio, che lo spraying, che per tiraggio.

Sintelit® Gesso è prodotto con minerali di 
elevata qualità e purezza, contiene emiidrato 
beta/alfa e offre una buona durezza superficia-
le e una resistenza all’abrasione. È un materiale 
conforme alla norma per l’edilizia EN 13279-1. 

Sintelit® Gesso è comunemente usato per crea-
re controsoffitti decorativi, cupole e volte, colon-
ne, capitelli e basamenti, rivestimenti di pareti, 
lesene e frontoni, modanature, calotte di luce e 
finiture in opera, sostegni e mensole, forme geo-
metriche complesse, pannelli scolpiti o perforati 
e molti altri elementi decorativi. Questi elemen-
ti possono essere realizzati in qualsiasi forma e 
scala. Per una finitura monolitica, gli elementi 
possono essere realizzati con bordi rastremati 
ed i giunti verranno nastrati in fase di stuccatu-
ra nello stesso modo come il cartongesso. 

Le giunture sono poi spatolate e pitturate. Non 
è raccomandato l’uso di vernici lucide per la 
finitura. 

Per il suo aspetto vellutato e la sua pasta finis-
sima il Sintelit® Gesso è particolarmente in-
dicato per esaltare il dettaglio di fregi con de-
corazioni floreali, delle modellature di capitelli 
ionico e corinzi, del disegno e del rilievo delle 
cornici, angolari e fasce modellate con volute, 
foglie e fiori. Per le sue caratteristiche generali 
di produzione ed il lungo tempo di lavorabilità 
dell’impasto unito alle eccezionali caratteristi-
che tecniche il Sintelit® Gesso è particolar-
mente indicato in realizzazioni “a giorno” con 
intarsi traforati e dai bordi finiti ed esenti da 
sbavature.

SINTELIT® GESSO

SINTELIT 
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CLASSIFICAZIONI  
E APPROVAZIONI

Sintelit® Gesso è classificato come “A1” se-
condo le Norme Europee EN 13501-1. Questo 
fornisce la reazione della classificazione con le 
procedure al fuoco per tutti i prodotti da co-
struzione, compresi i prodotti incorporati negli 
elementi di costruzione. La classificazione A1 
è la più alta nella reazione al fuoco. Sintelit® 
Gesso comunemente agisce come regolatore 
termico quando esposto alle fiamme. 

PROPRIETÀ FISICHE  
E MECCANICHE

La nostra società utilizza nei suoi cicli di pro-
duzione, materiali beta/alfa di gesso emiidrato 
che provengono da alcuni dei giacimenti più 
puri del mondo con oltre il 99% di purezza 
del CaSO4.2H2O. Durante il processo di fab-
bricazione i materiali di gesso vengono sottopo-
sti a rigorosi controlli e prove per garantirne il 
loro elevato livello di qualità. I nostri fornitori 
di gesso certificano che le materie prime sono in 
conformità anche alla norma ASTM C1355 e 
UNI ENISO 1182.

SINTELIT PER IL NAVALE

Sintelit® Gesso è approvato per l’utilizzo su 
navi da crociera e applicazioni marine con il 
modulo “B” e certificato “F” di Approvazione 
di conformità con i regolamenti della Orga-
nizzazione Marittima Internazionale (IMO) e 
Marine Equipment Directive (MED). 
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Sintelit Alpha® è un composto ad alta resisten-
za di gesso alpha emiidrato e resine, rinforzato 
con fibre di vetro nella fabbricazione, modellato 
in qualsiasi forma o dimensione. Le parti sono 
di solito fornite incompiute per la verniciatura 
in loco. Sintelit Alpha® è un materiale classifi-
cato classe A1 di resistenza al fuoco e fumo.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

GRG è un gesso bianco resinato, che viene 
modellato in elementi architettonici altamente 
resistenti, utilizzati per la costruzione e ristrut-
turazione di interni. I pezzi GRG pesano circa 
10-15 kg/m2. Il gesso alpha è un materiale che 
non si deve confondere con il gesso normale 
più morbido, con densità inferiore e più pe-
sante. Dove una volta sono stati utilizzati modi 
tradizionali di “getti in gesso”, GRG ora viene 
usato per il suo peso leggero, resistenza come 
materiale superiore, caratteristiche di sosteni-
bilità e facilità di installazione. I prodotti GRG 
hanno migliorato le proprietà fisiche rispetto 
al cartongesso o gesso, come la durezza e re-
sistenza alla flessione. I pezzi GRG spesso in-
corporano elementi di acciaio o legno per una 
maggiore resistenza e per fornire un mezzo per 
il fissaggio e la sospensione. I componenti sono 
fabbricati con stampo di precisione, quindi i 
componenti finiti sono dimensionalmente ac-
curati e possono essere montati con facilità. 

Sintelit Alpha® è comunemente usato per 
creare controsoffitti decorativi, cupole e volte, 
colonne, capitelli e basamenti, rivestimenti di 
pareti, lesene e frontoni, modanature, calotte 
di luce e finiture in opera, sostegni e mensole, 
forme geometriche complesse, pannelli scolpi-
ti o perforati e molti altri elementi decorativi. 
Questi elementi possono essere realizzati in 
qualsiasi forma e scala. 

Per una finitura monolitica, i componenti sono 
realizzati con bordi rastremati ed i giunti ver-
ranno nastrati in fase di stuccatura nello stesso 
modo come il cartongesso. Le giunture sono 
poi spatolate e pitturate. Non è raccomandato 
l’uso di vernici lucide per la finitura. Tuttavia, 
Architetti e Designer sono invitati a contattare 
Sadi - Stucchitalia per discutere il loro intento 
progettuale. 

CLASSIFICAZIONI  
E APPROVAZIONI

Sintelit Alpha® è classificato come “A1” se-
condo la European Norma EN 13501-1. Que-
sto fornisce la reazione della classificazione 
con le procedure al fuoco per tutti i prodotti 
da costruzione, compresi i prodotti incorporati 
negli elementi di costruzione. La classificazio-
ne A1 è la più alta nella reazione al fuoco. Il 
GRG comunemente agisce come regolatore 
termico quando esposte alle fiamme. 

Sintelit GRG è approvato per l’utilizzo su navi 
da crociera e applicazioni marine con il modulo 
“B” e certificato “F” di Approvazione di con-
formità con i regolamenti della Organizzazio-
ne Marittima Internazionale (IMO) e Marine 
Equipment Directive (MED).

PROPRIETÀ FISICHE  
E MECCANICHE

Sadi - Stucchitalia® utilizza materiali alpha di 
gesso che provengono da alcuni dei giacimenti 
più puri del mondo con oltre il 99% di purezza 
del CaSO4.2H2O. Durante il processo di fab-
bricazione i materiali di gesso vengono sotto-
posti a rigorosi controlli e prove per garantirne 
il loro elevato livello di qualità. I nostri forni-
tori di gesso certificano che le materie prime 
sono in conformità alla norma ASTM C1355 
e UNI EN ISO 1182.

SINTELIT® ALPHA (GRG)
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Nato per consentire ai progettisti la realizza-
zione di edifici sempre più ricchi ed articola-
ti, Sadi - Stucchitalia ha seguito con crescen-
te interesse i materiali da esterno, creando il 
Sintelit Concrete GRC, materiale composito 
cementizio modificato con polimeri a presa 
rapida. È un prodotto a ritiro compensato a 
bassa permeabilità che garantisce durabilità 
in qualsiasi condizione legata agli agenti at-
mosferici. Il composto non contiene alcali e 
risulta pertanto privo delle efflorescenze nor-
malmente associate ai sistemi cementizi Port-
land standard. Il materiale è presto diventato 
il prodotto per modellazioni particolarmente 
elaborate e ricche di dettaglio o traforate, in-
differentemente per interno od esterno grazie 
alle sue molteplici caratteristiche meccaniche.

Sintelit Concrete® GRC è un cemento legge-
ro, ottenuto con un impasto di inerti selezio-
nati e cariche alleggerenti, a cui si aggiungono 
additivi per migliorare le caratteristiche mec-
caniche Sintelit Concrete® è un materiale che 
nasce per realizzare elementi architettonici 
non strutturali dal peso estremamente ridotto, 
fino ad un terzo del cemento tradizionale. 

Tale caratteristica permette la posa dei manu-
fatti in modo semplice e agevole rispetto al ce-
mento tradizionale: non richiede demolizione e 
riduce di molto il carico strutturale sugli edifici.
Sintelit Concrete® è un agglomerato adat-
to sia ad applicazioni indoor che outdoor, è 
idrorepellente e può essere colorato in massa. 
Sintelit Concrete® è incombustibile, ideale 
per carterizzazioni protettive, insolubile ed 
idrofugo, ha grande resistenza chimica per usi 
in ambienti particolarmente aggressivi, elevate 
caratteristiche di resistenza all’abrasione, agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV per pannel-
lature e decorazioni di facciata. Ha inoltre no-
tevole resistenza meccanica unita ad una inso-
lita leggerezza per rapidi montaggi di facciate 
continue o composite.

I componenti Sintelit Concrete® hanno buone 
caratteristiche di resistenza alla flessione. Sono 
fabbricati con un processo spraying system op-
pur a colata con uno spessore nominale di 30 
mm e bordi perimetrali, se necessari, maggiorati 
per fornire una maggiore resistenza. Possono es-
sere armati con laminazione di tessuto di vetro 
quadriassiale e, se necessario, essere dotati di 
telaio in acciaio parzialmente annegato nell’ele-
mento che ne accresce sensibilmente la resisten-
za alla flessione (+20%). 

INSTALLAZIONE 

Trattandosi di un materiale molto leggero, la 
messa in opera degli elementi risulta molto 
semplice e non richiede utilizzo di mezzi di 
sollevamento. Il fissaggio alle strutture por-
tanti, opportunamente preparate, può essere 
effettuato prevedendo ancoraggi meccanici, 
appositamente studiati in funzione delle di-
mensioni del manufatto e dei requisiti esteti-
ci richiesti, fissati alla sottostruttura esistente. 
Ove richiesto il trattamento dei giunti e dei 
perimetri potrà essere eseguito con appositi 
siliconi ibridi. 

CAMPI D’IMPIEGO

Alcune applicazioni architettoniche tipiche 
del Sintelit Concrete ® includono elementi 
decorativi come cornicioni, frontoni, colon-
ne, e rivestimenti di facciata. I pezzi possono 
essere forniti con angoli modellati in fabbrica 
per ridurre al minimo il taglio sul cantiere. La 
maggior parte degli articoli sono realizzati su 
misura per rispecchiare i requisiti e le specifi-
che di progettazione.

SINTELIT® CONCRETE (GRC)

SINTELIT ® CONCRETESINTELIT 
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CONCRETE
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SINTELIT POLYESTER (GRP) è un com-
posto di poliestere leggero, ad alta robustezza, 
resistente alla corrosione e durevole, rinforza-
to con fibra di vetro. Il prodotto ha una classe 
A1 di resistenza al fuoco, che lo rende adatto 
per uso in una vasta gamma di applicazioni 
architettoniche. Può essere prodotto in qual-
siasi forma: liscio, strutturato, con superfici 
perforate o da disegno forniti da architetti 
ed ha un’elevata flessibilità di progettazione. 
Stucchitalia® GRP può comunemente essere 
fornito prefinito con getto integrale di colore, 
o solamente pronto per la verniciatura in loco, 
a seconda dell’applicazione.

SADI - SINTELIT Polyester (GRP) è un po-
liestere rinforzato con fibra di vetro utilizzato 
per creare elementi architettonici. Si tratta di 
un materiale plastico termoindurente cataliz-
zato composito, durevole, resistente alle so-
stanze chimiche ed ha un’eccellente resistenza 
agli agenti atmosferici, alla flessione e trazione. 
Questo lo rende un materiale versatile che for-
nisce soluzioni convenienti per la costruzione 
o la ristrutturazione di edifici, in particolare 
con rispetto alle applicazioni esterne. È anche 
un materiale leggero, peso di circa 10 kg/m2, 
che riduce costi di trasporto, di movimentazio-
ne ed installazione. 

La superficie standard di Sintelit Polyester 
GRP consiste in un gelcoat in poliestere, un 
neopentilglicole esoftalmico stabilizzato con 
UV, che è disponibile in colore bianco per 
eventuale finitura in cantiere. Il substrato è 
costituito da strati di fibra di vetro e resina po-
liestere.

Quando il Sintelit Polyester GRP è modellato 
nelle figure, la geometria della forma conferi-
sce alle parti resistenza e rigidità. Ad esempio, 
i profili di progettazione di GRP che compren-
dono sottosquadri, proiezioni, solchi, curve o 
ornamentazioni rendono le parti più forti. Lo 
spessore nominale del guscio è di mm. 4/6. 
Tuttavia, le aree dei pezzi che hanno regioni 
pianeggianti, spesso incorporano materiali in-
terni nel laminato per fornire una maggiore 
resistenza e rigidità. 

GRP offre alcuni vantaggi unici per gli archi-
tetti ed i progettisti nel fornire la capacità di 
fare grandi parti in qualsiasi forma e dimen-
sione che altrimenti richiederebbero più co-
stose strutture di sostegno ed un aumento dei 
costi di installazione (rispetto ad altri materiali 
come il calcestruzzo prefabbricato).

Nella maggior parte dei casi i pezzi di Sintelit 
Polyester GRP stampati vengono fissati al tela-
io strutturale dell’edificio, con elementi di fis-
saggio nascosti. I giunti tra le parti dovrebbero 
essere ridotti al minimo e convenientemente 
posizionati in considerazione della dimensio-
ne del pezzo, del disegno e dell’installazione. I 
pezzi Sintelit Polyester GRP sono solitamente 
forniti con angoli in fabbrica modellati per mi-
nimizzare i campi di smussatura. 

Alcune applicazioni architettoniche tipiche 
del GRP sono le facciate, le colonne, i fronto-
ni, vetrine d’entrata, cupole ed altri elementi 
decorativi. Il Sintelit Polyester GRP viene uti-
lizzato anche in interno od esterno, dove è ri-
chiesta la resistenza all’impatto elevato. I pro-
dotti di GRP stampati possono replicare molti 
materiali comuni come l’ardesia, ghisa, legno 
e grana per citarne solo alcuni. 

SINTELIT® POLYESTER (GRP)

SINTELIT 
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Sadi - Sintelit® Marmo è un gesso chimico ap-
positamente studiato che, grazie alla speciale 
combinazione di determinati gessi alfa emi-
idrati, specifici polimeri resinosi e pigmenti 
selezionati, mescolati insieme con una partico-
lare tecnica, danno vita a colonne, capitelli e 
altri elementi architettonici che simulano mar-
mi o pietre naturali.

Poiché i colori sono parte integrante dell’im-
pasto gessoso, il motivo decorativo, le venature 
del marmo, è più resistente ai graffi rispetto ad 
altre tecniche, come la pittura su legno

Sintelit® Marmo è prodotto con una tecnica 
di produzione in cui composti differentemente 
colorati vengono lavorati con una consistenza 
compatta e simile a un impasto. L’intonaco 
viene modificato con l’aggiunta di specifici po-
limeri resinosi e quindi indurito in forno per 
impostare uno stato eccezionalmente duro e 
conferire elevata resistenza al prodotto finale. 
Queste parti leggere e ad alta resistenza pos-
sono essere fabbricate con un’ampia varietà 
di finiture superficiali. Questa tecnica rimane 
una prerogativa di pochi artigiani e, con l’uti-
lizzo dei migliori materiali e del nostro know-
how, possiamo ricreare ogni marmo e persino 
crearne di nuovi come vostra richiesta. Queste 
caratteristiche, oltre ai rapidi tempi di sforma-
tura normalmente associati ai prodotti in ges-
so, rendono questo sistema ideale per la produ-
zione di decorazioni architettoniche. Inoltre, è 
un materiale atossico a base acquosa con PH 
da neutro a acido. Nessun materiale pericoloso 
viene utilizzato nel processo di fabbricazione e 
non vengono generati rifiuti pericolosi. Esiste 
anche la possibilità, laddove richiesto, di utiliz-
zare questo materiale in ambienti umidi come 
spa e bagni, trattando superficialmente Sinte-
lit® Marmo e rendendolo resistente all’acqua.

CARATTERISTICHE DEL SINTELIT® 
MARMO

Sintelit® Marmo è un composito leggero con 
una densità di 1.602 kg/mc. Le parti architet-
toniche hanno in genere uno spessore di 10/20 
mm. Le parti possono essere prodotte con una 
superficie liscia o strutturata in un bianco na-
turale o una gamma di colori integralmente 
pigmentati che, quando sabbiate o lucidate a 
umido, danno l’aspetto e la sensazione della 
pietra naturale. 

Sintelit® Marmo è in grado di replicare l’a-
spetto e la venatura del vero marmo, tra i colo-
ri più richiesti il Marmo Rosso Verona, il Ros-
so Levanto, il Rosso Sicilia, il Blu Lapislazzuli, 
il Giallo Siena, il Punto Verde, il Verde Alpi, il 
Cipollino Verde, italiano Onice, Rosa Porto-
gallo, Granito Rosa, Botticino Beige, Bianco 
Carrara, Porfido.

CLASSIFICAZIONI  
E APPROVAZIONI

Sintelit® Marmo è classificato come “A1” se-
condo la Norma Europea EN 13501-1. Questo 
fornisce la reazione della classificazione con le 
procedure al fuoco per tutti i prodotti da co-
struzione, compresi i prodotti incorporati negli 
elementi di costruzione. La classificazione A1 
è la più alta nella reazione al fuoco. Il Sintelit® 
Marmo comunemente agisce come regolatore 
termico quando esposte alle fiamme. 

Sintelit® Marmo è approvato per l’utilizzo su 
navi da crociera e applicazioni marine con il 
modulo “B” e certificato “F” di Approvazione 
di conformità con i regolamenti della Organiz-
zazione Marittima Internazionale (IMO) e Ma-
rine Equipment Directive (MED).

SINTELIT® MARMO
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Gli elementi decorativi da rivestimento a pa-
rete e controsoffitto “a bordo” hanno sem-
pre rappresentato un delicato problema per 
l’arredamento navale. La sicurezza, in primo 
luogo, nonché il massimo comfort degli utenti, 
la durata e la facile manutenzione sono stati 
e sono gli obiettivi dell’armatore. In partico-
lare oggi, con l’incremento in atto del settore 
croceristico, l’armatore domanda ai progettisti 
l’uso di sofisticate tecnologie e di prestigiose 
innovazioni per realizzare supernavi sempre 
più complesse e sempre più lussuose. Le deco-
razioni Sintelit Sadi per il navale soddisfano, 
nelle aree richieste, tutte le esigenze architet-
toniche. 

Il sistema di produzione assicura una precisa 
esecuzione ed una accurata finitura. Si può 
progettare con estrema flessibilità offrendo al 
progettista ampie libertà architettoniche diffi-
cilmente raggiungibili con altri tipi di materia-
li. Semplici da pulire, facilmente smontabili e 
rimontabili per l’ispezione al plenum ed agli 
impianti in esso collocati, non richiedono pra-
ticamente alcuna manutenzione e durano nel 
tempo. Risultano facilmente integrabili con 
gli impianti di illuminazione, riscaldamento e 
possono essere resi fonoassorbenti con partico-
lari forature delle superfici e con materassini 
assorbenti in lana di roccia inserita in speciali 
involucri in tessuto vetro-tessile.

Tutti i componenti del nostro Sintelit per uso 
navale sono garantiti da Classificazione A1 
che è la più alta nella reazione al fuoco. Sin-
telit Gesso comunemente agisce come regola-
tore termico quando esposto alle fiamme ed è 
approvato per l’utilizzo su navi da crociera e 
applicazioni marine con il modulo “B” e certi-
ficato “F” di Approvazione di conformità con 
i regolamenti della Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO) e Marine Equipment 
Directive (MED).
Il nostro ufficio tecnico con la vasta esperienza 
acquisita in questo settore in decenni di attivi-
tà, è a disposizione per esaminare le richieste e 
sottoporre eventuali proposte. 

SINTELIT® MARINE
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